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1Presses à vide

Presses à vide à membrane 
Global offre une large gamme de presses à vide à membrane de différentes dimensions et avec des 
fonctionnalités optionnelles. Elles sont idéales pour cintrer, plaquer et laminer tout type de bois ainsi 
que pour modeler les Solides surfaces (pierres acryliques), et les thermoplastiques.
Les presses à membrane Global sont classées selon les modèles Compact, Standard, Professionnel, 
Basculante et Industriel. Nous vous aiderons à orienter votre choix en fonction de votre secteur  
d‘activité, de votre application et de votre cadence de production.

Avons-nous éveillé votre intérêt?   +34 961 526 000 | info@globalvacuumpresses.com

Série VP Modèle Équipement En option Surface de 
travail Série TO Modèle Équipement En option Surface de

 travail Série TS Modèle Équipement En option Surface de 
travail

Presse
Compact

Presse de table

Pompe à vide sèche 8 m3/h

Membrane en 
caoutchouc, 2 mm

Table de pressage en 
Compact, 13 mm

Pompes à vide 
de 16 m3/h 

Pressostat 
différentiel

1020 x 620 mm
Four
Barre

Plaque de chauffage élec-
trique en aluminium

Thermostat de régulation

Température réglable entre 
0 – 200 ºC

Portable

- De 600 mm  

jusqu‘à  4100 mm

Plastics

Sans membrane

Cycles automatiques par 
contrôle PLC  

Émetteurs de chaleur à 
quartz infrarouge

9 zones de chauffage

Pompe à vide lubrifiée de 
100 m3/h

Pyromètre infrarou-
ge pour la surveil-
lance du processus

600 x 600 mm

1200 x 1200 mm

Presse
Standard

Pompe à vide sèche 25 m3/h

Membrane en caoutchouc 
naturel ou silicone, 2mm

Table de pressage en 
Compact, 13 mm

Pressostat 
différentiel

Membrane haute

Réservoir à vide

1310 x 1420 mm

2560 x 1420 mm

3160 x 1420 mm

3760 x 1420 mm

Four
Compact

Plaque de chauffage
 électrique en aluminium

Température máx. 180 ºC

Horloge digitale avec alarme 
lumineuse

-
1390 x 800 mm

1450 x 850 mm

Duo
Crossflow

 
Membrane en 
silicone, 2 mm

Pompe à vide sèche 40 m3/h

Table de pressage en 
Compact, 18 mm

Four air chaud Global

Cadre avec système 
de ventouses 

Pompe supplémen-
taire, 40 m3/h

Dôme de chauffage 
Standard

Presse
2560
3160
3760

x 1420 mm

Four
2400
3000
3600

x 1000 mm

Presse
Professional

Pompe à vide sèche 40 m3/h

Pressostat différentiel

Membrane en caoutchouc 
naturel ou silicone, 2mm

Table de pressage en 
Compact, 18 mm

Membrane haute

Réservoir à vide

Cadre avec système 
de ventouses

2540 x 1420 mm

3140 x 1420 mm

3740 x 1420 mm

Four
Professional

Plaque de chauffage inféri-
eure électrique en aluminium

Température máx. 180 ºC

Horloge digitale avec alarme 
lumineuse

2 Zones de chauffe

2500

3100

3700

x
950 mm

1380 mm

Duo
Professional

 
Membrane en 
silicone, 2 mm

Pompe à vide sèche 40 m3/h

Table de pressage en 
Compact, 18 mm

Four à plaque de 
chauffante en aluminium

Cadre avec système 
de ventouses 

Pompe supplémen-
taire, 40 m3/h

Dôme de chauffage 
Standard

Presse
2540
3140
3740

x 1420 mm

Four
2400
3000
3600

x 1000 mm
1400 mm

Presse
Basculante

Pompe à vide sèche 40 m3/h

Pressostat différentiel

Membrane en caoutchouc 
naturel ou silicone, 2mm

Table de pressage en 
Compact, 18 mm

Membrane haute 

Réservoir à vide

Cadre supérieur 
supplémentaire

2540 x 1420 mm

3140 x 1420 mm

3740 x 1420 mm

Four
Industrial

Plaque de chauffe 
supérieure et inférieure 
électrique en aluminium

Température máx. 180 ºC 

Système d‘ouverture / ferme-
ture pneumatique

Horloge digitale avec alarme 
lumineuse

2 Zones de chauffe

Température de 
travail máx. 220 ºC

2600

3200

3800

x 
1050 mm

1480 mm

Duo
Industrial

 
Membrane en 
silicone, 2 mm

Pompe à vide sèche
 100 m3/h

Table de pressage en 
Compact, 18 mm

Four à plaque de 
chauffante en aluminium

2 Zones de chauffe

Pompe supplémen-
taire, 40 m3/h

Hotte d‘air chaud 
Professional (PVC)

Presse
2540
3140
3740

x
 
1420 mm

Four

2500
3100
3700

x 1000 mm
1350 mm

Presse
Industrial

Pompes à vide sèche 
100 m3/h

Automate programmable 
avec écran tactile

Capteur de température

Système d‘ouverture 
hydraulique et vertical

Membrane en caoutchouc 
naturel ou silicone, 2mm

Table de pressage en 
Compact, 18 mm

Membrane haute

Hotte de 
chauffage verticale

2540 x 1420 mm

3140 x 1420 mm

3740 x 1420 mm

Four
Sublimation

Plaque de chauffage 
inférieure électrique

Cadre supérieur à 
membrane en silicone

Pompe à vide lubrifiée de 
40 m3/h

Température de travail máx. 
200 ºC

Réservoir à vide

1300

2500

3100

3700

x
1000 mm

1300 mm

Thermofoil

Presse à vide de 
laminage 3D-PVC

Automate programmable 

Pompe à vide lubrifiée de 
100 m3/h

Table de pressage en 
Compact, 18 mm

Émetteurs de chauffage 
infrarouge, max. 140º C

Trois zones de chauffe 
indépendantes

Cadre supérieur à 
membrane

2520

3120
x 1320 mm
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2Fours de préchauffage

Four de préchauffage Global
Les fours de préchauffage Global sont disponibles avec système à plateaux chauffants électriques 
inférieurs et supérieurs, et ce en différentes dimensions. Certains modèles proposent une ouverture 
manuelle ou pneumatique et à pédale ce qui permet de libérer les mains. Ils sont parfaitement adaptés 
pour le préchauffage des Solide Surfaces (pierres acryliques), des thermoplastiques et des matériaux 
composites. Les fours Global sont classés selon les modèles Barre, Compact, Standard, Professionnel, 
Industriel et Sublimation.

N’hésitez pas à nous contacter par e-mail ou par téléphone +34 961 526 000 | info@globalvacuumpresses.com

Série VP Modèle Équipement En option Surface de 
travail Série TO Modèle Équipement En option Surface de

 travail Série TS Modèle Équipement En option Surface de 
travail

Presse
Compact

Presse de table

Pompe à vide sèche 8 m3/h

Membrane en 
caoutchouc, 2 mm

Table de pressage en 
Compact, 13 mm

Pompes à vide 
de 16 m3/h 

Pressostat 
différentiel

1020 x 620 mm
Four
Barre

Plaque de chauffage élec-
trique en aluminium

Thermostat de régulation

Température réglable entre 
0 – 200 ºC

Portable

- De 600 mm  

jusqu‘à  4100 mm

Plastics

Sans membrane

Cycles automatiques par 
contrôle PLC  

Émetteurs de chaleur à 
quartz infrarouge

9 zones de chauffage

Pompe à vide lubrifiée de 
100 m3/h

Pyromètre infrarou-
ge pour la surveil-
lance du processus

600 x 600 mm

1200 x 1200 mm

Presse
Standard

Pompe à vide sèche 25 m3/h

Membrane en caoutchouc 
naturel ou silicone, 2mm

Table de pressage en 
Compact, 13 mm

Pressostat 
différentiel

Membrane haute

Réservoir à vide

1310 x 1420 mm

2560 x 1420 mm

3160 x 1420 mm

3760 x 1420 mm

Four
Compact

Plaque de chauffage
 électrique en aluminium

Température máx. 180 ºC

Horloge digitale avec alarme 
lumineuse

-
1390 x 800 mm

1450 x 850 mm

Duo
Crossflow

 
Membrane en 
silicone, 2 mm

Pompe à vide sèche 40 m3/h

Table de pressage en 
Compact, 18 mm

Four air chaud Global

Cadre avec système 
de ventouses 

Pompe supplémen-
taire, 40 m3/h

Dôme de chauffage 
Standard

Presse
2560
3160
3760

x 1420 mm

Four
2400
3000
3600

x 1000 mm

Presse
Professional

Pompe à vide sèche 40 m3/h

Pressostat différentiel

Membrane en caoutchouc 
naturel ou silicone, 2mm

Table de pressage en 
Compact, 18 mm

Membrane haute

Réservoir à vide

Cadre avec système 
de ventouses

2540 x 1420 mm

3140 x 1420 mm

3740 x 1420 mm

Four
Professional

Plaque de chauffage inféri-
eure électrique en aluminium

Température máx. 180 ºC

Horloge digitale avec alarme 
lumineuse

2 Zones de chauffe

2500

3100

3700

x
950 mm

1380 mm

Duo
Professional

 
Membrane en 
silicone, 2 mm

Pompe à vide sèche 40 m3/h

Table de pressage en 
Compact, 18 mm

Four à plaque de 
chauffante en aluminium

Cadre avec système 
de ventouses 

Pompe supplémen-
taire, 40 m3/h

Dôme de chauffage 
Standard

Presse
2540
3140
3740

x 1420 mm

Four
2400
3000
3600

x 1000 mm
1400 mm

Presse
Basculante

Pompe à vide sèche 40 m3/h

Pressostat différentiel

Membrane en caoutchouc 
naturel ou silicone, 2mm

Table de pressage en 
Compact, 18 mm

Membrane haute 

Réservoir à vide

Cadre supérieur 
supplémentaire

2540 x 1420 mm

3140 x 1420 mm

3740 x 1420 mm

Four
Industrial

Plaque de chauffe 
supérieure et inférieure 
électrique en aluminium

Température máx. 180 ºC 

Système d‘ouverture / ferme-
ture pneumatique

Horloge digitale avec alarme 
lumineuse

2 Zones de chauffe

Température de 
travail máx. 220 ºC

2600

3200

3800

x 
1050 mm

1480 mm

Duo
Industrial

 
Membrane en 
silicone, 2 mm

Pompe à vide sèche
 100 m3/h

Table de pressage en 
Compact, 18 mm

Four à plaque de 
chauffante en aluminium

2 Zones de chauffe

Pompe supplémen-
taire, 40 m3/h

Hotte d‘air chaud 
Professional (PVC)

Presse
2540
3140
3740

x
 
1420 mm

Four

2500
3100
3700

x 1000 mm
1350 mm

Presse
Industrial

Pompes à vide sèche 
100 m3/h

Automate programmable 
avec écran tactile

Capteur de température

Système d‘ouverture 
hydraulique et vertical

Membrane en caoutchouc 
naturel ou silicone, 2mm

Table de pressage en 
Compact, 18 mm

Membrane haute

Hotte de 
chauffage verticale

2540 x 1420 mm

3140 x 1420 mm

3740 x 1420 mm

Four
Sublimation

Plaque de chauffage 
inférieure électrique

Cadre supérieur à 
membrane en silicone

Pompe à vide lubrifiée de 
40 m3/h

Température de travail máx. 
200 ºC

Réservoir à vide

1300

2500

3100

3700

x
1000 mm

1300 mm

Thermofoil

Presse à vide de 
laminage 3D-PVC

Automate programmable 

Pompe à vide lubrifiée de 
100 m3/h

Table de pressage en 
Compact, 18 mm

Émetteurs de chauffage 
infrarouge, max. 140º C

Trois zones de chauffe 
indépendantes

Cadre supérieur à 
membrane

2520

3120
x 1320 mm
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3Machines de thermoformage

Machines de thermoformage Global Duo‘s
Les équipements de thermoformage combinés Global Duo‘s sont des machines innovantes qui offrent 
une excellente solution au travail de la Solide Surface (Pierre acrylique ), des thermoplastiques et  
autres matériaux composites thermoformables. Elles permettent également de cintrer, plaquer et  
laminer tout type de bois. Ces machines combinent une presse à vide à membrane et  un four sur un 
seul et même châssis. Le préchauffage et le modelage à vide sont désormais possibles et ce en un 
minimum d‘espace.

Avons-nous éveillé votre intérêt?   +34 961 526 000 | info@globalvacuumpresses.com

Série VP Modèle Équipement En option Surface de 
travail Série TO Modèle Équipement En option Surface de

 travail Série TS Modèle Équipement En option Surface de 
travail

Presse
Compact

Presse de table

Pompe à vide sèche 8 m3/h

Membrane en 
caoutchouc, 2 mm

Table de pressage en 
Compact, 13 mm

Pompes à vide 
de 16 m3/h 

Pressostat 
différentiel

1020 x 620 mm
Four
Barre

Plaque de chauffage élec-
trique en aluminium

Thermostat de régulation

Température réglable entre 
0 – 200 ºC

Portable

- De 600 mm  

jusqu‘à  4100 mm

Plastics

Sans membrane

Cycles automatiques par 
contrôle PLC  

Émetteurs de chaleur à 
quartz infrarouge

9 zones de chauffage

Pompe à vide lubrifiée de 
100 m3/h

Pyromètre infrarou-
ge pour la surveil-
lance du processus

600 x 600 mm

1200 x 1200 mm

Presse
Standard

Pompe à vide sèche 25 m3/h

Membrane en caoutchouc 
naturel ou silicone, 2mm

Table de pressage en 
Compact, 13 mm

Pressostat 
différentiel

Membrane haute

Réservoir à vide

1310 x 1420 mm

2560 x 1420 mm

3160 x 1420 mm

3760 x 1420 mm

Four
Compact

Plaque de chauffage
 électrique en aluminium

Température máx. 180 ºC

Horloge digitale avec alarme 
lumineuse

-
1390 x 800 mm

1450 x 850 mm

Duo
Crossflow

 
Membrane en 
silicone, 2 mm

Pompe à vide sèche 40 m3/h

Table de pressage en 
Compact, 18 mm

Four air chaud Global

Cadre avec système 
de ventouses 

Pompe supplémen-
taire, 40 m3/h

Dôme de chauffage 
Standard

Presse
2560
3160
3760

x 1420 mm

Four
2400
3000
3600

x 1000 mm

Presse
Professional

Pompe à vide sèche 40 m3/h

Pressostat différentiel

Membrane en caoutchouc 
naturel ou silicone, 2mm

Table de pressage en 
Compact, 18 mm

Membrane haute

Réservoir à vide

Cadre avec système 
de ventouses

2540 x 1420 mm

3140 x 1420 mm

3740 x 1420 mm

Four
Professional

Plaque de chauffage inféri-
eure électrique en aluminium

Température máx. 180 ºC

Horloge digitale avec alarme 
lumineuse

2 Zones de chauffe

2500

3100

3700

x
950 mm

1380 mm

Duo
Professional

 
Membrane en 
silicone, 2 mm

Pompe à vide sèche 40 m3/h

Table de pressage en 
Compact, 18 mm

Four à plaque de 
chauffante en aluminium

Cadre avec système 
de ventouses 

Pompe supplémen-
taire, 40 m3/h

Dôme de chauffage 
Standard

Presse
2540
3140
3740

x 1420 mm

Four
2400
3000
3600

x 1000 mm
1400 mm

Presse
Basculante

Pompe à vide sèche 40 m3/h

Pressostat différentiel

Membrane en caoutchouc 
naturel ou silicone, 2mm

Table de pressage en 
Compact, 18 mm

Membrane haute 

Réservoir à vide

Cadre supérieur 
supplémentaire

2540 x 1420 mm

3140 x 1420 mm

3740 x 1420 mm

Four
Industrial

Plaque de chauffe 
supérieure et inférieure 
électrique en aluminium

Température máx. 180 ºC 

Système d‘ouverture / ferme-
ture pneumatique

Horloge digitale avec alarme 
lumineuse

2 Zones de chauffe

Température de 
travail máx. 220 ºC

2600

3200

3800

x 
1050 mm

1480 mm

Duo
Industrial

 
Membrane en 
silicone, 2 mm

Pompe à vide sèche
 100 m3/h

Table de pressage en 
Compact, 18 mm

Four à plaque de 
chauffante en aluminium

2 Zones de chauffe

Pompe supplémen-
taire, 40 m3/h

Hotte d‘air chaud 
Professional (PVC)

Presse
2540
3140
3740

x
 
1420 mm

Four

2500
3100
3700

x 1000 mm
1350 mm

Presse
Industrial

Pompes à vide sèche 
100 m3/h

Automate programmable 
avec écran tactile

Capteur de température

Système d‘ouverture 
hydraulique et vertical

Membrane en caoutchouc 
naturel ou silicone, 2mm

Table de pressage en 
Compact, 18 mm

Membrane haute

Hotte de 
chauffage verticale

2540 x 1420 mm

3140 x 1420 mm

3740 x 1420 mm

Four
Sublimation

Plaque de chauffage 
inférieure électrique

Cadre supérieur à 
membrane en silicone

Pompe à vide lubrifiée de 
40 m3/h

Température de travail máx. 
200 ºC

Réservoir à vide

1300

2500

3100

3700

x
1000 mm

1300 mm

Thermofoil

Presse à vide de 
laminage 3D-PVC

Automate programmable 

Pompe à vide lubrifiée de 
100 m3/h

Table de pressage en 
Compact, 18 mm

Émetteurs de chauffage 
infrarouge, max. 140º C

Trois zones de chauffe 
indépendantes

Cadre supérieur à 
membrane

2520

3120
x 1320 mm
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4Presses à vide avec station chauffante

Série SP Modèle Équipement En option Surface de 
travail

Sprinter
Standard

Pompe à vide sèche 25 m3/h

Hotte de chauffage jusqu‘à 
80ºC, ouverture manuelle

Membrane en caoutchouc 
naturel, 2mm

Table de pressage en 
Compact, 13 mm

Réservoir à vide, 
300 L

Membrane de 
silicone

Membrane haute

2560 

3160 

3760 

x 1420 mm

Sprinter
Professional

 

Presse à vide de  
laminage 3D-PVC

Pompe à vide séche 
100 m3/h

Hotte chauffante jusqu‘à 
140ºC, système d‘ouverture 

hydraulique
Automate programmable

Membrane en silicone, 2mm
Table de pressage en 

Compact, 18 mm

Cadre supérieur 
pour PVC 

Membrane haute

Cadre avec systè-
me de ventouses

Émetteurs 
infrarouges

2540 

3140 

3740

x 1420 mm

Sprinter
Industrial

Pompe à vide séche 
100 m3/h

Hotte chauffante mobile 
jusqu‘à 140 ºC

Automate programmable
Membrane en silicone, 2mm

Table de pressage en 
Compact, 18 mm

Membrane haute 

Émetteurs 
infrarouges

Four de chauffage 
intégré

Cadre supérieur 
pour PVC

2540

3140

3740

x 1420 mm

Sprinter
Turntable

Pompe à vide séche 40 m3/h

Automate programmable avec 
écran tactile

Émetteurs de chauffage infra-
rouge, max. 140 ºC

Membrane en caoutchouc 
naturel, 2mm

Table de pressage en 
Compact, 18 mm

Membrane haute
Membrane de 

silicone 

Température de 
chauffage

jusqu‘à 200 ºC

Émetteurs 
infrarouges

2540

3140

3740

x 1420 mm

Presse a membrane avec station chauffante 
Global offre une large gamme de presses à vide à membrane de différentes dimensions et options. 
Elles sont idéales pour cintrer, plaquer et laminer tout type de bois ainsi que pour thermoformer les  
Solides Surfaces et autres thermoplastiques. Le capot chauffant permet de réduire le temps de  
sèchage des colles. Elles peuvent également effectuer le revêtement 3D PVC destiné à la fabrication 
de portes (cuisine, meubles) . Nous vous aiderons à orienter votre choix en fonction de votre secteur 
d‘activité, et de votre cadence de production.

Chauffage 
par convection

Chauffage à 
circulation d‘air

Chauffage par 
rayonnement infrarouge

N’hésitez pas à nous contacter par e-mail ou par téléphone +34 961 526 000 | info@globalvacuumpresses.com
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5Sacs et pompes à vide

Modèle Équipement En option Surface de 
travail

Sac à vide

1x Sac à vide en PU

Épaisseur PU 0.5 mm

3x canaux-C de fermeture

Sac à vide avec 
2 points d’aspiration

Pompe à vide
8 m3/h

 
Pompe à vide

16 m3/h

1300

1900

2500

3100

3700

x 1600 mm

Pompe à vide
8 m3/h

Pompe à vide fonctionnant 
à sec avec 8 m3/h

Travail en Continu

Avec manomètre 
et filtre à air

1x Connexion rapide 0.5‘‘

-

Pompe à vide
16 m3/h
25 m3/h
40 m3/h

Pompe à vide fonctionnant 
à sec avec 16, 25, 40 m3/h

Travail en Continu 
ou Automatique

Avec manomètre 
et filtre à air

1x Connexion rapide 0.5‘‘ 

Réservoir à vide, 
100 L -

Pompe à vide
16 m3/h avec 

réservoir à 
vide

Pompe à vide fonctionnant 
à sec avec 16 m3/h

Réservoir à vide, 100 L

Travail en Continu 
ou Automatique

Avec manomètre 
et filtre à air

2x Connexion rapide 0.5‘‘

- -

Formage sous vide en utilisant des systèmes de pressage avec sac sous vide 
La pompe à vide avec poches Global est depuis plus de 35 ans l’outil le plus rentable qui vous permettra 
de plaquer, laminer et cintrer des panneaux de bois. À plat, mais aussi sur des moules hauts et parfois 
complexes, la GVP travaille de façon efficace et économique. Les pompes à vide à palettes rotatives sont 
fiables et fonctionnent à sec. Les systèmes de pompe à vide sont offerts comme systèmes autonomes 
et disponibles avec des raccords supplémentaires.

Avons-nous éveillé votre intérêt?   +34 961 526 000 | info@globalvacuumpresses.com


